Feuerloscher

Brandschutztechnik
FELDIHAUVUS GMBIH

DIN
EN 3
0035
0736 N
Typ P 6 JK 55 SN 6 J Bio 43 | SN 9 J Bio 55 F6J 13 SK 50 JW
(superplus) Fidles S ) (super) (superplus) (plus) 23 Sed Flied] Bio
Leeaiil ABC Pulver  ABC Pulver Schaum Schaum Schaum Fettbrand CO, Co, ABC-Pulver Schaum
. Auflade mit
Funktions- Dauer- Dauer- PG Gl externer N,-
Auflade Auflade Auflade Auflade Auflade Auflade ek s ex;Tarziagz Flasche und
Kartusche
Loschmittel-
6 kg 9 kg 6| 6| 9l 6| 2 kg 5 kg 50 kg 501
13A113B
55A233BC 55A233BC 13A144B 43 A 183 B 55A 233 B 75 F 34 B 89B AIVBC AIVB
Loschmittel- [EERS 15 LE 4LE 12 LE 15 LE 4LE 2LE 5LE 48LE 33LE
einheiten (LE) S
Funktions- -30°C bis -30°C bis -20°C bis +5°C bis +5°C bis -30°C bis  -30°C bis -30°C bis  -20°C bis +5°C bis ;
bereich +60°C +60°C +60°C +60°C +60°C +60°C +60°C +60°C +60°C +60°C
BT FLENCT G 23 sek./ 26 sek./ 40 sek./ 23 sek./ 37 sek./ 26 sek. / 7 sek./ 11 sek./ 65 sek./ 115 sek./
Spritzweite* 8m 8m 6m 7m 7m 7m 4m 5m 8m 8-10 m
Durch-
150 mm 180 mm 150 mm 150 mm 180 mm 150 mm 116 mm 136 mm 306 mm 306 mm 3
m 496 mm 522 mm 560 mm 560 mm 560 mm 560 mm 470 mm 705 mm 1025 mm 1025 mm
305 mm 275 mm 280 mm 280 mm 290 mm 280 mm 270 mm 490 mm 620 mm 620 mm
m 10,3 kg 16,0 kg 11,3 kg 10,8 kg 15,3 kg 11,0 kg 6,7 kg 14,3 kg 97,5 kg 104,0 kg

*MaRangaben sind Circa-Angaben.**MED -Zulassung nur bei ausgewahlten Geraten.

Feste : :
o 1. Zugsicherung ziehen.
') m gSI;Ltlék;fl(ledeane 2. Schlagknopf
%5 Holz, Textilien niederdriicken.
’ Der Loscher wird aktiviert.
3. Loschpistole auf den
Flissige Brandherd richten. - . o0 o
75 oder flissig WI r I n f r I '

werdende Stoffe,
z.B. Benzin, Ole

=

O

Druck stehende

Brandklassen

Einfache Auslosung

— Zug- Son Brandschutztechnik Feldhaus GmbH
S Gasformige, sicherng Wellenstrasse 3 » D-49191 Belm
auen unter Tel.: 05406 / 3006 * Fax: 05406 / 2759

info@brandschutztechnik-feldhaus.de

) - Stoffe, z.B. P .
one 2 ropan www.brandschutztechnik-feldhaus.de
Speisedle
F und -fette - ~
(pflanzlich
oder tierisch)

BEI UNS BRENNT NICHTS AN...



